MATERIALE PERFORATE
GRATARE DIN OTEL

CATALOG DE PRODUSE
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2 MATERIALE PERFORATE MATERIALE PERFORATE 3

TABLA PERFORATA TABLE PERFORATE

Se fabrica din tabld sau role de tabla care se perfecteaza cu ajutorul masinilor de inaltd presiune. Tipul SCHEMA GRAF|CA A PRODUCT|E| DE TABLE PERFORATE
g de instrumente se selecteaza in functie de metoda dorita. Placile cu o grosime mai mare de 12 mm se .
b realizeaza prin taiere. ;
g T T T T T T T T T I ;«
= i perforare X ! -
u Dimensiuni: Aplicatie: Calitatea si metoda de i frin stantary Indreptarea | rola de i
< - dimensiuni standard - suprafete de sortare executie: A : A ﬁ din rols i material o
= 1000 x 2000 mm - cosuri filtrante - clasele structurale de tablel(‘)’;dpr:r‘;garr;g P cutite | g
- -format mediu - acoperiri, pereti etansi, carbon 11, galvanizate, | ; ~
1250 x 2500 mm umpluturi, etc. aluminiu produsul final | !
- dimensiune max. - elemente arhitecturale - foaie de otel inoxidabil din : T o :
1500 x 3000 mm - izolarea fonica clasa 17 o _ ! |
- grosime tabla 0,4 - 12 mm - In ventilatie - la cererea clientilor folosim : .
( la tabla din ocel si alte materiale non-standard
® inOXidabil max. 6 mm] [Cupru, al’amé etC.] OoOoooooOooooooooooooooooooooooo Oooooooooooo.- (x)
g = pentru comenzi Specia[e este 20202020202020202020202020202020 202020202020:- g
a pOSibilé realizarea pl’OdUCtiei ozozozozozozozozozozozozozozozoz ozozozozozozoz o
3 conform desenului specificat EEEEEECEREEEREELN CREEEE S
o ®
PREZENTARE GENERALA A METODELOR DE PERFORARE
a b C d e f
OWOO O O = 09O . y
O BN EEEE DDDDDDD <<§<><<§<><<§ Detalii pentru cererea de ofert:
< o000 O YO  O000 _ | .
> denumire unitatea Exemplu >
= g h i I oo kK CSD L tipul de perforare a-| a (Rv) e
z %D% C)DC)DC) UOOOU OO C: ? C: :3 c <8>:><: > dimensiunea gaurii mm 3 :
& OKX2S oD O U U -—— - pasul gaurii mm 5 >
> P OO <G> \ ; . >
o grosimea foii de tabld  mm 1 =
3 formatul foii de tabld ~ mm 1000 x 2000 s
2 . y tipul de material calitatea EU 11.321 >
>«
= TIPURI DE BAZA PENTRU GAURIRE e i .
Gaurile orizontale decalate gauri patrate in rand
- disponibil cu o deplasare de 60 ° c=t-a [mm]
'L - design normal ¢ = t-d .-
a S t calculatia suprafatei pline Zw
zkE calculatia suprafatei pline O Fo: [%] ’ L0 Loy ~ 2 b
g O L7 y
g W Fo: [%] B H= T SELECTAREA TIPULUI PERFORARATIE ROTUNDA =4
- e m
< & " Fos 2« 100 DE GAURIRE OVALA IN TABLA GROASA S
E'; |:0=?. 90,7 OQ t2 a || | [ ] S5
<= r < >c=
Lv + Lg 1,00 x 20,00 25,0 126,01 27,0
o Ly 160 x 20,00 28,0 30,0 32,0/33,0]35,0
E gauri ovale in rand 2.b-0.215a7 gauri ovale decalate a.b-0 21542 Lv 1,80 x 20,00 36,0 38,0 40,0]45,0)48,0]50,0] 55,0 o
€ w c=t,-a [mm] Fo=22 =227 . 100 c=t,-a [mm] Fo= == 100 Lv 2,00 x 20,00 60,0 | 65,0 go-o 75,0 | 80,0 2o
wa calculatia suprafatei pline L calculatia suprafatei pline 1772 Lv 2,25 x 20,00 850190,0193,0 g 4
o= Fo: [%] Fo: [%] Lv + Lg 3,00 x 20,00 w5
e E ) b Lv + Lg 4,00 x 20,00 g
. )
= @ j t ) t Je Lv 5,00 x 20,00 Pasul réandurilor este ales in functie de grosimea mo
& 4 ¥ Lv+ Lg 7,00 x 20,00 materialului si cerinta clientului. =
= ( ) ( ) 2 Lv 10,00 x 30,00
= > C O, C O

1
Note explicative:

Lv = decalaj oval
Lg = rand oval
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TABLA PERFORATA TABLE PERFORATE

\.ll Wy
“n"
ALY

GAURIRE CIRCULARA SI RECTANGULARA LA O GROSIME STANDARD A TABLEI EXEMPLE DE GAURIRE LA SCARA 1:1
< . o -
ST < G tabl. > 00X K 00X » ¢
: . Supraf.:;a libera rosime tabla [mm] aaear e e e e e e 0000000000000 ST T 0000000O0C0O0CFO ;
& - 1,0 15 ecccccccccccccccccccccccll0000000000000000lDOO0O0O0OO0OO0O0O c.
E Rv 0,50 1.25 15 ° Ry AAAAAAAAIAAIAAIA [ XX XXX XN X o
o Ry 0.80 1,60 23 ° se0ceccccccececccccceccc. B 0000000000000 00 ( N N N N N N N N ) 2
g ' 2,00 15 ° ° X X X X XXX o
- R 100 200 3 ® ° ° o 0000 ::-:: "-': e+ 30 000000000000000 0000000000 2
< ’ ’ ) O ¢ ) ¢ ) ¢ ) O ¢ ) ¢ ) o}
P Rv 1,25 2.30 27 ° Rv 1-2 23% Rv 2-3,5 30% Rv 3-5 33% B
2,60 30 ° ° °
Rv 1,50 2,80 26 °
3,00 23 ° °
2,50 58 °
Rv 2,00 3,50 30 ° ° ° ° °
o 4,00 23 ° ° ° o
s 3,50 46 ° ° S
a Rv 2,50 S
= 4,00 5 e e e Rv 5-8 35% Rv 8-12 40% Rv 12-16 51% 2
S o 200 4,00 51 ° ° 3
Y ' 5,00 33 ° ° ° ° ° °
Rv 3,50 5,00 bt °
6,00 40 ° ° ° ° ° °
Rv 4,00 6,50 34 ° ° °
7,00 30 ° ° °
7,00 46 ° °
Rv 5,00 ! -
8,00 35 ° ° ° ° ° °
E Ry %.00 900 40 Py ° Py ° ° Qg 5-7,5 4L4% Qg 8-11 53% Qg 10-14 51% 5
J g -
= Rv 7,00 10,00 44 ° >
x N 600 11,00 48 ° ° ° ° S
= ‘ 12,00 40 ° ° ° ° ° ° >
< 13,00 54 ° ° S
2 Rv 10,00 14,00 46 ) ® ) =
= 15,00 40 ® ® ® [J ®
15,00 58 °
Rv 1200 00 51 ° ° ° ° Lv 1x20 37% Lv 1,5x20 33% Lv 5x25 39%
1
R — « e e
B : EXEMPLE DE APLICATI =5
e o 20,00 27,00 50 ° ° ° ' z5
22 v ‘ 28,00 46 ° ° ° ° ° 2L
=3 Qg 3,00 5,00 36 ° Tm
> = = X
i i 5 00 7,00 51 ° ° ° m 3
z ’
E E 8,00 39 ° ° ° 2z
@z Qg 6,00 9,00 b ° ° 3>
= a 8.00 11,00 53 ® ® [) >
9 ' 12,00 4 ° ° °
Qg 9,00 12,50 52 ° °
o 12,00 69 ° °
E Qg 10,00 14,00 51 ° ° ° o
- 15,00 44 ° ° ° 2o
- = Qg 15,00 20,00 56 ° o
w o o >
(=] g Ry ;
i i
— m
2o S m o
'§ Note explicative: ; \ N.“. A} om
® Rv = decalare circulara | ' A x\“.\“‘.\ ¢ =
Qg = rand patrat ’ \ M

Al ‘\‘
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GRATARE DE TRAFIC
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IN ARHITECTURA

SI TREPTE

MATERIALE PERFORTE

CONIDUR®

TABLA PERFORATA CONIDUR®

Foile perforate CONIDUR® au gauri speciale. Spre deosebire de gaurile circulare sau ovale conventionale,
gaurile perforate CONIDUR® sunt mai degrabad triunghiulare, semi-goale, cu perforatii oblice si foarte
conice.

Foile perforate CONIDUR® sunt produse printr-o procedura speciald. Aceasta metoda permite o perforare
mai buna, cu grosimea placii fiind un multiplu al deschiderii.

=

Tablele perforate CONIDUR®, datorita temperarii, au o foarte buna rezistenta la abraziune, care poate fi
imbunatatita prin tratament suplimentar.

Pe baza acestor proprietati, tabla perforata CONIDUR® este optima pentru procesele de separare a
materialelor din sticla. Gaurile foarte conice au o rezitentd scazuta la trecere creand o Tnalta
performanta.

Pe tablele perforate CONIDUR® se pot usca materiale umede si foarte umede aproape cu orice caracter
chimic si fizic.

TIPURI DE TABLE PERFORATE CONIDUR®

1) tabla perforata fin3,
laminata, taiata

2) tabla perforata fanta,
laminata, taiata

Ambele tipuri de design difera prin forma
gaurilor. Tablele perforate fine au gauri
triunghiulare pana la semi-eliptice. Tablele
perforate fanta, au gauri alungite, rezultand
astfel o dimensiune mai mare a ochiurilor de
plasa decat la tablele fine perforate.

SELECTIA TABELELOR FINE CONIDUR®

Tablele fine perforate CONIDUR® pot fi produse cu diferite dimensiuni ale orificiilor si muchii diferite.
Factorul decisiv pentru alegerea corecta a tablei fine perforate CONIDUR® este in in functie de debitul de
aer (gaz) in m3/h care trece prin suprafeta de lucru, perforarea maxima admisd, temperatura aerului de
trecere etc.

MATERIALE PERFORATE

CONIDUR®

POSIBILITATI DE PRODUCTIE A TABLELOR FINE PERFORATE CONIDUR®

Tablele fine perforate CONIDUR® se fabrica din:
a) Material: otel nealiat, cupru, alama, aluminiu

b) Material: din otel inoxidabil (materiale speciale

la cerere)

Grosimea tablei Gaurire fina CONIDUR® Grosimea tablei Gaurire fina CONIDUR®
[mm] [mm] [mm] [mm]
0,50 0,170 - 0,50 0,20 0,05 - 0,25
0,75 0,175 - 1,00 0,25 0,06 - 0,25
1,00 0,20 - 1,30 0,35 0,06 - 0,35
1,25 0,30 - 1,50 0,50 0,08 - 0,50
1,50 0,35 - 2,00 0,75 0,175 - 1,00
2,00 0,40 - 6,50 1,00 0,20 - 2,00

3,00 max. na pozadani 1,50 0,50 - 4,00

i oL 2,00 na pozadani
Lungime maxima 2500 mm 2.50 max. na pozadani

Latime maxima 650 mm
Lungimea maxima si latimea depinde de
grosimea foii de tabla, de perforare, de pasul
gaurilor si de finisarea suprafetei.

OPTIUNI PENTRU PRODUCEREA TABLELOR PERFORATE FANTA CONIDUR®

Tablele perforate fantd CONIDUR® se fabrica din:
a) Material: otel nealiat, cupru, alam3, aluminiu

b) Material: din otel inoxidabil (materiale speciale
la cerere)

Grosimea tablei Garire fanta CONIDUR®
[mm] [mm]
0,06 x 2,00 - 0,20 x 2,00
0,50 0,08 x 3,00 - 0,80 x 3,00

0,15 x 4,00 - 0,80 x 4,00

0,20 x 3,00 - 0,80 x 3,00

s 0.20 x 4.00 - 1.00 x 4.00
o0 0.25 x 3.00 — 0.60 x 3.00

: 0.25 x 4.00 — 1.00 x 4.00
125 0.25 x 4.00 — 1.00 x 4.00

Lungime maxima 2500 mm
Latime maxima 650 mm

racire cu lichid)

Grosimea tablei

Garire fanta CONIDUR®

[mm] [mm]

0,05 x 1,00 - 0,15 x 1,00

0.20 - 0.25 505 « 2,00 - 0,15 x 2,00

0,05 x 2,00 - 0,30 x 2,00

0.20 - 0,35 0,05 x 2,50 - 0,20 x 2,00

0,06 x 2,00 - 0,30 x 2,00

0,25 - 0,35 0,06 x 3,00 - 0,30 x 3,00

0,06 x 4,00 - 0,35 x 4,00

0,08 x 2,00 - 0,20 x 2,00

0,50 0,08 x 3,00 - 0,50 x 3,00

0,15 x 4,00 - 0,60 x 4,00

0.75 0,20 x 3,00 - 0,80 x 3,00

‘ 0,20 x 4,00 - 0,90 x 4,00
Lungimea maxima si latimea depinde de

grosimea foii

de tabld, perforarea fanta si

tratarea suprafetei. Lungimea fantei este
intotdeauna paralela cu latimea.

UTILIZAREA TABLELOR PERFORATE CONIDUR®

Industria chimica (placi de filtrare, site centrifuge, site de méacinare pentru in procesele de concasare,

Industria alimentara (site pentru centrifugile de zahar si amidon (continua si discontinua), site de
mdacinare, sita pentru formele de presare in productia de branzeturi, uscarea fluidelor]

Tehnologia de procesare (strivirea materialelor plastice, prelucrarea furajelor)

Utilizare generala (filtre de diferite modele, centrifugi cu sita find de carbune)
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TABLA EXPANDATA TABLA EXPANDATA

PRODUCTIA TABLEI PERFORATE DIMENSIUNI, CALITATE, PRELUCRARE
g R 2
& Este produs3 prin tdierea unui numar de gauri in tabla rulou, apoi intinderea materialului. Acest proces P'"“E"?'“"' standard: =
i se repetd pana la forma finald a produsului. Tesatura astfel produsd are o suprafatd usor ondulate n placi []O_OOXQOOO mm) - :‘
W deoarece materialul este usor inclinat vertical Tn timpul tragerii. Prin urmare, metalul expandat poate fi inrole “?UTGIWUU bt = lupg|m| Q|fgr|te] . o . . L
< rulat n continuare pentru a obtine o suprafatd plana. este posibila livrarea unor dimensiuni precise la solicitarea clientului a
m . . . . . . ;’
= Tipul utilajului este selectat in functie de tipul de expandare. Din acest tip de productie nu rezultd Materiale de baza: clasele de.ot.evl 115117, galvanizate, din aluminiu . 3
deseuri, astfel incat pretul tablei expandate este de obicei mai mic in comparatie cu produsele similare. la cererea clientului, este posibild fabricarea altor materiale non-standard (alams, bronz,
Expandarea a suferit recent o dezvoltare majora si datoritd utilizarii sale versatile, se garanteazd cupru)
extinderea pentru o gama tot mai larga de intrebuintari. . . .
Proiectare: laminat, nelaminat
Extinderea domeniului de productie ne permite sa satisfacem toate dorintele si cerintele dvs., deci daca
nu gasiti ceea ce aveti nevoie, va rugam sd ne contactati. Noi credem ca suntem gata sa va indeplinim
® ; N o . . . o
g cerintele intr-un timp rezonabil si va oferim preturi atractive. UTILIZARE |NFORMAT|| PENTRU COMENZI 2
2 - suprafete decorative si de siguranta - lungimea ochiului o
o 52 - elemente arhitecturale - latimea ochiului (nu este necesara) S
© SCHEMA GRAFICA DE PRODUCTIE - pereti de separare, de completare, grile - grosimea materialului (tabla) °
- filtre si armare - decalare (rezistenta puntii)
- scari, gratare - formatul foii de tabla
Perforare + extindere - zonele de sortare - tipul de material
- scopuri acustice - cantitate

TIPURI DE TABLA EXPANDATA PENTRU TRAFIC

= ;'
3 =
E >
5 o
> o
> >
< z
[+1]

@ >
- >

Placa din tabla

< =
=< —_—
= Rulare (indreptare]) =25
>r
Z - P
<O Im
o w = X
X E m o
W o B
< - Z
a2 il Lati 55>
= ipu Lungime x latime Decalare x grosime atime Fd
Ii . ochiului ochi material [kg/m?] maxima > ;(
TIPURILE STANDARD DE TABLA EXPANDATA MP 1 45x 13 4x3 18 1500
tabld expandata tabld expandata cu tabla expandata cu tabla perforata cu i (R8s SR 175 1500
cu gauri rombice gauri patrate gauri hexagonale gauri rotunde MP3 45x 16 4x3 12 1500

Dimensiuni:
standard la foaie 1000 x 2000 mm
dimensiuni maxime 1500 x 3000 mm

Materiale:

otel clasa 11

otel inoxidabil clasa 17
este posibila zincarea

31d3IUL IS J1dViL
30 WVIVY9

GRATARE DE TRAFIC
SI TREPTE
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MATERIALE PERFORATE

7

TABLA EXPANDATA

(93

EXEMPLE DE METAL EXPANDAT CU GAURI ROMBICE LA SCARA 1:1

7

TABLA EXPANDATA

PREZENTAREA DE DIMENSIUNI

STANDARD ALE TABLELOR

MATERIALE PERFORATE

10

TABLA PERFORATA CONIDUR® TABLA EXPANDATA TABLA EXPANDATA GRATARE DE

MR 28

MR 20

MR 16

wz ARHITECTURA TRAFIC SI TREPTE
R
RN,
oo es o oolod
LK
RN,
RSN,
oo eaodoidol
BN
CRXRXXXRARXXCRARNDON = 2
LBBXLLLO & =
OOOOOOOO)
QOO
990000000000
QOO
990000000000
OXRRBBE
QOOOOOOONX
o SRR
- ©
m QOOOOOOOON) =
RN
99000000000 000000¢
9900900000000000
9900000000000 00¢
9000000000000 00
99000000000 000000
900000000000000
9000000000000000
99090000000000000
90000000000 0006
L
- 900000000000 000 8
- 9990900000000 006 =
Q
W
5
3
00
m. Wm 9] _’_._’_. (. m
S 093¢ ©
OO
MR -
5% Y'Y . R
T 41 _ 0N m w
¢t AERE R R EEEERRRRERERRRERERRRERRRRREEEEEEERREEEEEEEE
m.m NN (® Lo 2222 YYYNNNNNNNNNNNNN NN NN NN N OO0 Q000100010 |10 |91
Ll
m ..m ~ | | m|LQ ||~ w|wo|t|o|lw|n| | © Lo o~ |0~ |t |0 o~ || © o9« o~ | o O ||
m W. UW,IU,IM,I1,I1211122123m22,12/4,I2123234241”3468,H40/93yr36y5y&
o
=y :
- .mm ﬂﬂwwmwm.ww.ww.ww.%woﬁﬁonw]50@15%.1%.1%.1%.1%.51:“235233333433333
£ ;¢ B RS R EEEE R E R EE R EE R R R R e ER R e R Rk
O s
il £
OFEMS 2| < | 22| o o| o = © | 2| 2 o = S 3 S | 3
— E 2 Z — o~ ™ - o - I5Y N 1) < N o~ = L
< B
M W- o2 |v|eo|lxlel o | 2| & | 2 [2] & | 8§ 3 3 g | 2 |8
. i HHE A AR A .- E | 2|z |z
Yivio0d4d3d yiavi «dNAINOD VYLVANVdX3 Y18Vl YUNLIALIHYY NI 1dIULIS

Y1VANVdX3 Y18Vl 914V¥L 30 FUVLYY¥O

Toate dimensiunile din tabel sunt in milimetri.
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TABLA EXPANDATA TABLA EXPANDATA

PREZENTAREA DE DIMENSIUNI DR
STANDARD ALE TABLELOR EXPANDATE EXEMPLE DE METAL EXPANDAT CU GAURI PATRATE LA SCARA 1: 1

L - -
= CU GAURI PATRATE PSS E
o -
o ¢
E Dims::iiune LU"Qim:c)l(‘:.étime Decalare x grosime [kg/m?] Latime ’:’:’:’:’:‘:”” E
w material maxima ‘ ’ . ’ ’ ’ . ’ E:
< 929,90, 0, 9,.0. 0.9, S
o 03x0,3 1 500 G000 e =]
2 929,90, 9.9.0. 9.9, >
< MQ 2 2x15 0,4x0,4 1,4 500 0000 e =
>«
05x0,4 1,7 500 9.9, 0, 0.0, 0.0, 9,
GOGICIRIIIN
0.4x 0.4 038 1000 920, 0. 0,90, 0.0,
MQ 4 4x3 05x0,5 14 1000 ””.’.””””’
9.9.90,0.90,.0. 0.9
0,6x0,6 1,9 1000 OIS
05x0,5 0.8 1250 ”’."””.’.”’
% MQ 6 6x4,5 0.6x0,6 1,2 1250 .’.””’.’.””’ 8
= 0.8x08 2.2 1250 E
§ 0,6x0,5 08 1250 MQ 6 %
MQ 8 8x6 08x0,8 1,6 1250
Tx1 23 1250 MQ - denumirea tablei expandate cu gauri patrate
0,6x0,5 0,6 1250 L- lungimea ochiului
MQ 10 10x8 0,8x0,8 13 1250 L - latimea ochiului ( L 3k 3
" 1; ) 1250 G - grosimea tablei RAA’XJ
< D - decalare 4y -
> 0.8x0,8 1,2 1250 N A ) . >
= MQ 12 12x9 1x1 16 1250 A A E‘
< 1,5 1,5 3.8 1250 ‘\A\A m
& 0,8x0,8 1 1250 K 3
’E MQ 14 14x 11 1x 1 1,5 1250 A : -
- >
< 1,5%15 33 1250 N~ A 3,
0,8x0,8 0,9 1250 A .
MQ 16 16x 12 1% 1 13 1250 & A A~/
1,5x1,5 2.8 1250 # \i/. \i’ \i’, \
< 0,8x0,8 0.7 1250 S S ' o .
R~ MQ 20 20x15 1x1 1 1250 MQ 10 Ma 12 MQ 16 >
20 1,7x15 2.4 1250 >,
< I.cl.l, Im
= 1x 1 0.7 1250 5 %
- = MQ 30 30x 23 15x15 1,6 1250 E’z’
al 2x2 2,9 1250 co
<Z o>
== 4x25 42 1250 >3
MQ 50 50 x 37
45x3 5,5 1250
4x25 4 1500
MQ 60 60 x 45 .
=) Lo L Lol In ultima perioadd, datorita pretului
E . MQ 100 100 x 75 6x3 3.8 1500 inlocuiesc cu succes foile de tabld >
= 6x4 5 1500 perforate cu ochiuri patrate. 529
w o o>
o & .
e = o=
<& = m
< o m
oz -
o m

Toate dimensiunile din tabel sunt in milimetri.
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TABLA EXPANDATA TABLA EXPANDATA

PREZENTAREA DE DIMENSIUNI STANDARD

ALE TABLELOR EXPANDATE CU GAURI EXEMPLE DE METAL EXPANDAT CU GAURI HEXAGONALE LA SCARA 1: 1
HEXAGONALE S| ROTUNDE

< =
: GO O O _O_O_S_ 0 _ 0 0 0 0 0 VO ;
s :
Tipulde | ungimex Latime Decalare x grosime Latime = e 53 v
o . 9 t g9 5 - 32 D
a ochi ochi material (kg/m’] maxima 2 g
< o
= o
o >
< =
= 0.8x0,6 2,2 1000 B
ME 6 6x3,5
1x0,8 815 1000
0,8x0,5 1,8 1250
ME 8 8 x 4,5 0,8x0,8 2,3 1250
1% 1 4 1250 ME - Denumirea tablei expandate cu gauri hexagonale
o 0.8x0,5 13 1250 L~ g Seiolm o
- L - l[atimea ochiului =3
g ME 10 10x5 0,8x0,8 2 1250 G - g’rosimea el =z
z 1x1 3.2 1250 D - decalare g
S ME 3 =
o 1x0,8 1,8 1250 @
ME 15 157 1l 42 1250 o TABLE EXPANDATE CU GAURI DECORATIVE
1,2x 1 2,7 1250 e N e
15x1 1.6 1250 Acestea sunt produse speciale
el el 15x15 2.4 1250 care sunt ficute la comanda.
> 2x2 4 1250 -
: 2%x1,5 3.2 1500 Material: aluminiu 5
-] ME 44 44 x 18 2x2 3,9 1500 B
E 2,5x2 4,5 1500 g
> o
w >
L~ o z
= : o
) Tipulde | yngime x Litime Decalare x grosime ka/m?] Latime >
ﬁ ochi ochi material g/m maxima ;(
1x0,5 2,6 1000
MT 4 1,5 1x0,6 3,1 1000
1x0,8 4,2 1000
1,5x0,6 2,3 1250
- ¢ ' ' , »
e MT 8 3 15x0,8 3 1250 zZ5
20 15x 1 5 1250 < 2 5
=9 e ; 1250 EXEMPLE DE METAL EXPANDAT CU GAURI ROTUNDE LA SCARA 1: 1 Tm
< = . . [ = X
< MT 10 5 1,8x1 3,7 1250 u"'lm;.. o E
i - o - . P
o< 18%1,5 5 1250 Nt N N ’ co
@ ! ! S a : # yoort 5
§<E %08 37 1250 MT - oznaéeni kruhového '. ......’ 25
MT 14 7 3x1 4 1250 tahokovu _ ..-. ...—- g
p - pasul Nl Dl Sl Sl e
SPAES 6 1250 7 - ol P - . . = .-
o 3x1 3.8 1250 G - grosime tabl3 ‘% -._ . J. .
= MT 16 8 x5 5.5 1250 D - decalare _. _.__.__’ . -
4 ¢ L = 2 =]
[+ 4 - = TP " .
€ w 3x2 7 1250 P O 0. O @ >0
w o 32x1 32 1250 -9 0. 0.0 ¢ 5 >
25 o e 0 0 0 o EE
w = MT 20 10 32x15 4,8 1250 _,. L > X X > =%
<@ 3,2x2 6,4 1250 ﬂ_. .. @ @ ¢ 25
,< 2 & ™ e e v m
3 — v .0 3
o Acest tip inlocuieste cu succes tabla perforata cu - - m

gari circulare care este mai scumpa. MT8 @3 MT 10 5 MT 20 210

Toate dimensiunile din tabel sunt in milimetri.

Expandarea circulara este Tntotdeauna
laminata. Acest tip de metal expandat
nu poate fi fabricat din otel inoxidabil.
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MATERIALE PERFORATE

TABLA EXPANDATA IN ARHITECTURA

Lungime ochi
[mm]

60

Latime ochi
[mm]

40

Decalare
[mm]

15

Grosime
material
[mm]

1,5

Greutate
(otel)
[kg/m2]

9,0

(hlinik]
[kgl

Greutate
(aluminiu)
[kgl

3,1

Suprafata liberad
[%]

25

60

15

2,0

Grosime
material
[mm]

112 52 24 1,5

Lungime ochi L&time ochi Decalare
[mm] [mm] [mm]

11,8

Greutate
(otel)
[kg/m2]

10,8

4,0

25

Lungime ochi L&time ochi
[mm] [mm]

Decalare

[mm]

MATERIALE PERFORATE

TABLA EXPANDATA IN ARHITECTURA

Grosime Greutate Greutate Suprafata liberd
material [otel) (aluminiu) [%]
[mm] [kg/m2] [kgl

—

1 <

. ___*-s__,»_,_,waé-__.

' A "
+ D>

- t-r

Grosime

Lungime ochi L&time ochi Decalare material

Greutate  Suprafat3 liberd [mm] [mm] [mm] [mm]
(aluminiu] [%] -

Tkg] 47 18 8 1,5

u-u

Greutate
(otel)
[kg/m2]

10,3

Greutate
[aluminiu) [%]
[kgl
3,1 13

3,7 8 % 47 18 8 2,0

12,8

S (18

Suprafatd liberd '

17
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TABLA PERFORATA
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TABLA EXPANDATA
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GRATARE DE TRAFIC

~

IN ARHITECTURA

SI TREPTE

MATERIALE PERFORATE

TABLA EXPANDATA IN ARHITECTURA

MéFitko 1:1

Lungime ochi

[mm]

62

Latime ochi
[mm]

26

Decalare
[mm]

9

Grosime
material
[mm]

1,5

Greutate
[otel]
[kg/m2]

8,2

Greutate
(aluminiu)
(]]

2,8

Suprafata liberd
[%]

32

62

26

2,0

1

3,7

Lungime ochi
[mm]

90

26

~m—

Latime ochi
[mm]

33

9
9
L 2

Decalare
[mm]

13

3,0

Grosime
material
[mm]

1,5

Greutate
(otel)
[kg/m2]

9.3

5,6

Greutate
[aluminiu)
[kgl
3,2

32

Suprafata liberd
[%]

23 %

90

33

13

2

12,3

42

23 % [~

90

33

13

3

18,5

6,3

23 %

MATERIALE PERFORATE

TABLA EXPANDATA IN ARHITECTURA

Lunai \ - \ Grosime Greutate Greutate Suprafata libera
ungime ochi  L&ime ochi Decalare material (otel] (aluminiu) [%]

o o] [mm] [mm] [kg/m?2] Ikg]

150 56 21,5 1,5 9.1 3,1 30

150 56 21,5 2,0 12,1 4,2 30

Lungime ochi
[mm]

225

L3time ochi
[mm]

54

Decalare
[mm]

25

Grosime
material
[mm]

1,5

Greutate
(otel)
[kg/m2]

11,4

Greutate
(aluminiu)
[kgl
3,8

Suprafata libera |
[%]

8

BN 225

54

25

2,0

14,5

50

8

225

54

25

3,0

21,8

7,5

8
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GRATARE PENTRU TRAFIC 5| TREPTE DIN TABLA APLICATII
EXPANDATA

GRATARE DE TRAFIC SI TREPTE PENTRU SCARI DIN TABLA EXPANDATA APLICATIILE TABLEI EXPANDATE IN ARHITECTURA
>§ ;
é Dimensiuni: Calitate: Pentru mai multe _inf_orn:\a'gii despre aplic_atiile n arhitectura, 'E
2 - Standard in tabel 1000 x 2000 mm - otel obisnuit, otel inoxidabil, otel galvanizat ) GEel 56 (PO diiluiie I o) Gl >
& ( dim. max. 1500 x 3000 mm) - in functie de desenul atasat este posibil m
: - podestru trepte de scarda STANDARD Tn productia de gratare personalizate E
= tab., SEKUR in tab.) ;:
< =
= ¢
STANDARD SEKUR >
@ o
3
2 2
= o
=z c
8 %
v Dimensiunile acceptate ale gratarelor Dimensiunile furnizate pentru
o de podea STANDARD treptele de scara SEKUR >
: :
: IS T :
> z
w 500 40 600 oL 70 >
'3 600 n functie de 40 800 tivram la 70 E
2 700 cerinta cllientului 40 1000 dimensiunea 70 E'
‘ 240, 270 si 305 ‘
= 800 [max. 2000] 40 1200 ?! 70 >
1000 40
<
o =3
S2 >0
3" 3 5
o W Im
x E = %
w - mY
< 2 o>
- < - Z
0 - co
<= 2 >
= > ;I‘

S| TREPTE

=
('8
<
[+ 4
=
wl
[~
w
o
<
-
<
o
(L]

30 AVIYVYO

-
e
>
=
(3]

i
-
A
m
]
-
m
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GRATARE PENTRU TRAFIC TREPTE DE SCARA

In oferta noastra veti gasi variante de gritare pentru podea, de la gritare proiectate pentru deplasarea MODIF'CARI CONSTRUCTIVE PENTRU GRATARE
v persoanelor pana la cele destinate transportului de Tncarcaturi grele. Ele sunt utilizate in productia
b diferitelor platforme, podele, rampe, rafturi, garduri si capace pentru gauri. Grilajele sunt realizate din - pentru producerea acestor grilaje este necesar sa adaugati la >
S otel carbon structural de clasa 11 cu suprafata galvanizata la cald sau brut fara tratament de suprafata. comandd si desenul. Dimensiuni de trepte livrate E
P o . . . . . . . <
';g'- De asemenea, furnizam gratare din materiale inoxidabile, colorate natural sau chimic. - -
& ’ ] ] TN g
’j o Grosimea banda lamelara ! , 240 30 2 120 4 5 g
o GRATARE PRESATE . . / T X ' 2
anda lamelard de umplere = |
= y - . H 600 | 270 | 30x2 | 150 | 49 >
Gratarul este format din tije de sustinere Y o
(bandd purtitoare) si tije transversale.2nddEmeaE Pasu benzlor e i T ] 305 | 30x2 | 180 53
Grilajele pot fi executate standard cu sau 240 30x2 120 54
farad decupare anti-alunecare (pe o parte '
sau pe ambele). Este produs conform 800 270 30x2 150 6,1
3 desenelor' clientului tinand cont de solutiile i ez Trepte pentru scari T - 305 30 x 2 180 6.6 o
> constructive. ) . ) =R (=]
a Ele sunt formate din gratare, muchia certifikat 240 30x3 120 8,6 E
z Profile de sprijin 20/2 pana la 120/5. . Grosimon bengi este intarita cu un profil special anti- s e s =
(X} ] o ) ) purtatoare alunecare. Placile sunt proiectate Euro SITEX 5.r.0. 1000 270 30x3 150 9,6 ®
DJr_rmn5|un| maxime: lungimea 2000 mm, : ; ~ pentru a fi insurubate pe scars, vezi : 0 023 o 106
latlmea 2000 mm. - & sul lamelelor purtatoare flg
Lamela purtatoare 240 30x3 120 10,2
Banda lamelara 1200 270 30x3 150 11‘3
’ﬁ 305 30x3 180 12,4 ;
< ¢ Grosimea banda lamelara ]
s GRATARE SUDATE REZISTENTE - - 2
< v vypliiovy prut bocnice m
Q Pentru fabricarea acestor gratare, centurile ) ) [ : : 1 § :
: purtatoare sunt sudate sub presiune cu Panda anelers e mplore ol 8 § N N RN § @ N < >
- bare de distantare transversal dispuse in e Y ~ Y {7 o
@ ’ : 2 e 2f £ % >
2 punctele lor de contact. Constructia 2 8y Y = =
rezultata este caracterizata de o rezistenta g ‘
ridicata la deformare, chiar si la sarcind Grosimea benzii -/ ) 32y el | g B80x45°
mare. Profile de sprijin 25/2 pana la 60/4. e sprin Moy || osny prut 35 n
. L i . s $itka stupné
< Dimensiuni maxime: lungime 3050 mm, I =
s atime 1000 mm. de spriin N
o> Zw
E E Pasul lamelelor de sprijin é ;‘
E ': Lamel& de sprijin :| E
< E Banda lamelara g >
i -
0 - co
<= o >
- >
>«

TABELUL CU DIMENSIUNILE DE BAZA LA GRATARELE PRESATE

Asezarea gratarului pe suport

o Tipul de ochi Ax B Tija de sustinere  Greutate
o [mm] [mm] [kg/m?] . CaA o o o .
% o o skl Benzile suport poarta incarcatura gratarului si capetele -
E = 20wl . lor trebuiesc asezate pe o constructie stabila ; )
w o 20 x 20 30x2 34 n o
ow 40 x 2 43 o ;_>|<
w = 70x 3 105 v >
< & 30x2 30 g
= 30x10 40x2 37 R o
o 30x2 23 afle
30 x 30 30x3 31 m
40 x 2 30
40x3 40
30 x 60 30x2 12

30x3 20
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GRATARE DE TRAFIC
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PROGRAMUL DE PRODUCTIE

Site metalice

Site sudate

Materiale tehnice

S
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4745 1plais i
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Benzi transportoare
7,

Ciururi Liwell

EUROSITEXROMANIAS.R.L.
Str. Valea Cascadelor 21
Sector 6, Bucuresti
ROMANIA

T: +40 720 591 955
E: office@eurositex.ro
www.eurositex.ro

Filtre

Tabla expandata

Site din cauciuc

Role benzi transportoare

Site pentru insecte

Materiale perforate
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